SATCO UST-100

DIE ANLAGE ZUR VOLLAUTOMATISCHEN
MASCHINENVERSORGUNG MIT
KUHLSCHMIERSTOFF

Prazises, programmierbares, automatisiertes
Nachmischen von Kiihlschmierstoffen an
5-30 Anlagen.

Die Konzentration wird mit jedem Nachfiillvorgang automatisch korrigiert.
Die Kiuhlschmierstoffqualitat wird nachhaltig gesteigert. Die positiven Effekte der
erhdhter Werkzeugstandzeit und Teilequalitdat und Maschinensauberkeit sind inklusive.

Komfort und Einfachheit bei der Bedienung, erhéhte Produktivitat in der Produktion.

Wasserzulauf e PC

Ablauf von Kithlschmierstoff Elektrisch gesteuertes Ventil
Tankdeckel fiir die Konzentratfiillung
Tank Steuerblock

Niveausensor der Fliissigkeit Hydraulikeinheit

Steuergerat

DAS STEUERGERAT
DER MASCHINE

Dient zur Kontrolle und Aufrechterhaltung des

Niveaus von Kiihlschmierstoff (KSS) im Kuihisystem der Maschine. &\f’d

Das Steuergerat der Maschine fiihrt folgende Funktionen aus: Actual coolant parameters

- Kontrolle des KSS Zuleitungsventils;

- Datenaustausch mit der Station; START l STOP
- Anzeige der aktuellen Parameter des Steuergerats;

- Anderung der Parameter des Steuergerats;

- Ubergabe der Niveauhohe von KSS in der Maschine an die Station.
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